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実 験 名 硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験 JSCE-G 504 7.2

試 験 日 令 和 年 月 日 曜 天 候

試 験 日 の 状 態
気　　温（◦C） 室　　温（◦C） 湿 度（%） 水　　温（◦C）

試 料 試料表面の状態

供 試 体
材　齢
（日）

単位セメント量
（kg/m3）

W/C
（%）

反 発 度 平均値（ ）

打 撃 方 向 (◦) ∆R R0

テストハンマー強度
（N/mm2）

実 圧 縮 強 度
（N/mm2）

反 発 度 平均値（ ）

打 撃 方 向 (◦) ∆R R0

テストハンマー強度
（N/mm2）

実 圧 縮 強 度
（N/mm2）

反 発 度 平均値（ ）

打 撃 方 向 (◦) ∆R R0

テストハンマー強度
（N/mm2）

実 圧 縮 強 度
（N/mm2）

考　察

実 験 者
所 属

氏 名
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実 験 名 共鳴振動によるコンクリートの動弾性係数試験 JIS A 1127 7.3

試 験 日 令 和 年 月 日 曜 天 候

試 験 日 の 状 態
気　　温（◦C） 室　　温（◦C） 湿 度（%） 水　　温（◦C）

試 料

供 試 体
材　齢
（日）

単位セメント量
（kg/m3）

W/C

（%）
凍 結 融 解 試 験 の
サ イ ク ル 数
共鳴方法の測定方法

供 試 体 の 寸 法
(mm)

長さ (L)
円柱供試体の直径

d

角柱供試体の断面の幅
b

角柱供試体の断面の高さ
t

供試体の質量m (kg)

振動の一次共鳴振動数
f1 (Hz)

平均値

修正係数（たわみ振動
の場合）T

回転半径 K K/L ポアソン比 νD

動 弾 性 係 数
ED (N/mm2)

考　察

実 験 者
所 属

氏 名
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実　験　名 コンクリート構造物の打音による弾性波に基づく健全度試験 NDIS 2426-3 7.4

試 験 日 令 和 年 月 日 曜 天 候

試 験 日 の 状 態
気　　温（◦C） 室　　温（◦C） 湿 度（%） 水　　温（◦C）

測 定 条 件 測定年月日 年 月 日 測定時刻 ： ～ ： 環境温度 ◦C

測定対象物のコンク
リートに関する情報

推定材齢
（日）

推定強度
（N/mm2）

W/C

（%）

試験実施者の資格
資格名 登録番号 資格名 登録番号

測定対象物のコンク

リート部材の状況

設置された状況 外観の状況 周辺の振動 周辺の騒音

ひ び 割 れ の 状 況
発生状況 ひび割れ幅に関する状況

構 造 体 と し て の

変 化 箇 所

施工目地の有無 開口部の有無

測定した測定装置

測 定 方 法

解析条件（周波数分析
の 処 理 方 法 等 ）

減衰比 振幅比 波形の継続時間

測 定 結 果
考　察

実 験 者
所 属

氏 名
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実　験　名 コンクリート構造物における自然電位試験 JSCE-E 601 7.5

試 験 日 令 和 年 月 日 曜 天 候

試 験 日 の 状 態
気　　温（◦C） 室　　温（◦C） 湿 度（%） 水　　温（◦C）

構 造 物 の 種 別

測定対象物のコンク
リートに関する情報

推定材齢
（日）

推定強度
（N/mm2）

W/C

（%）

構造物の置かれた
環 境 条 件

設置された環境状況 外観の状況

コンクリートの含水率
% % 平均値 測定方法
% % %

測定中の気温の変化 開始時刻 ◦C 終了時刻 ◦C

使用した電極の種類
自然電位測定位置・測定間隔・鋼材配置図 自然電位および等電位線図

腐 食 推 定 結 果

推 定 方 法

考　察

実 験 者
所 属

氏 名




